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帯電防止型シリーズ

容量 0.5mL

容量 1.5mL
容量 2.0mL

静電気で
お困りではありませんか？
優れた帯電防止効果で
作業効率UP！
安心・安全！
経済的！

詳しくは P.5〜

Ⓐ Ⓑ Ⓒ帯電防止型
ディスポスパーテル
粉体の付着が
ほとんどない。

市販P.P.製
ミクロスパーテル
粉体の付着度が
高い。

市販ステンレス製
ミクロスパーテル
粉体の付着度が
高い。

AS-1800（帯電防止型薬さじ）
※高分子型帯電防止剤を添加した、
　PP樹脂

スパーテルA
※高分子型帯電防止剤を添加しない、
　AS-1800と同じPP樹脂

表面固有抵抗値（Ω）

表面固有抵抗値の比較

1×1013

3×1015

比較写真（スキムミルク）

Ⓐ 帯電防止型
　 ディスポスパーテル
　 粉体の付着が
　 ほとんどない。

Ⓑ 市販P.P.製
　 ミクロスパーテル
　 粉体の付着度が
　 高い。

Ⓒ 市販ステンレス製
　 ミクロスパーテル
　 粉体の付着度が
　 高い。

23℃、50%RHで24時間温調後、超絶縁計を使用して測定した。
（印加電圧：100V）手順

高分子型帯電防止剤を添加することで表面固有抵抗値が10の13乗と
なっており、良好な帯電防止効果が発現していると考えられる。結果

Ⓐ Ⓑ Ⓒ

AS-1800（帯電防止型薬さじ）
※高分子型帯電防止剤を添加した、
　PP樹脂

スパーテルA
※高分子型帯電防止剤を添加しない、
　AS-1800と同じPP樹脂

表面固有抵抗値（Ω）

表面固有抵抗値の比較

1×1013

3×1015

比較写真（スキムミルク）

Ⓐ 帯電防止型
　 ディスポスパーテル
　 粉体の付着が
　 ほとんどない。

Ⓑ 市販P.P.製
　 ミクロスパーテル
　 粉体の付着度が
　 高い。

Ⓒ 市販ステンレス製
　 ミクロスパーテル
　 粉体の付着度が
　 高い。

23℃、50%RHで24時間温調後、超絶縁計を使用して測定した。
（印加電圧：100V）手順

高分子型帯電防止剤を添加することで表面固有抵抗値が10の13乗と
なっており、良好な帯電防止効果が発現していると考えられる。結果

Ⓐ Ⓑ Ⓒ

詳しくは P.7へ

比較写真（シロイヌナズナ種子）

Ⓐ 帯電防止型30mLチューブ
　 種子の飛散がない。

Ⓑ 市販P.P.製チューブ
　 種子が飛散する。

ⒷⒶ

AS-30ML（帯電防止型30mLチューブ）
※高分子型帯電防止剤を添加したPP樹脂

30mLチューブA
※高分子型帯電防止剤を添加しない、
　AS-30MLと同じPP樹脂

表面固有抵抗値(Ω)

表面固有抵抗値の比較

7×1012

7×1014

23℃、50%RHで24時間温調後、超絶縁計を使用して測定した。
(印加電圧:100V)手順
高分子型帯電防止剤を添加することで表面固有抵抗値が10の12乗台に
なっており、良好な帯電防止効果が発現していると考えられる。結果

比較写真（シロイヌナズナ種子）

Ⓐ 帯電防止型30mLチューブ
　 種子の飛散がない。

Ⓑ 市販P.P.製チューブ
　 種子が飛散する。

ⒷⒶ

AS-30ML（帯電防止型30mLチューブ）
※高分子型帯電防止剤を添加したPP樹脂

30mLチューブA
※高分子型帯電防止剤を添加しない、
　AS-30MLと同じPP樹脂

表面固有抵抗値(Ω)

表面固有抵抗値の比較

7×1012

7×1014

23℃、50%RHで24時間温調後、超絶縁計を使用して測定した。
(印加電圧:100V)手順
高分子型帯電防止剤を添加することで表面固有抵抗値が10の12乗台に
なっており、良好な帯電防止効果が発現していると考えられる。結果

遠心用アダプターを装着することで
12,000RCFまで遠心
することも可能です！

30mL自立型タイプ
大容量での試料保存や
採取などに大変便利です！

詳しくは P.42へ
平底

labconローバインディングチップ

スタンダードチップ

labconローバインディングチップ

スタンダードチップ

貴重なサンプルを
無駄にしません!

詳しくは P.9〜

丸底

丸底

ローバインディングチップ/フィルターチップ ローバインディングチューブ

新発売！

丸底タイプ

平底タイプ

容量 1.5mL
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詳しくは P.24へ

PCR用8連エルゴノミクスキャップ

PCR用8連チューブ

柔らかいタッチながら
高い密閉性をもつ
キャップとの限定セットです！

Standard Well

（特許※）

※U.S. PAT. 9802196

詳しくは P.67～

長さ 242mm

長さ 305mm

安全性と生産性をサポートします！

熱伝導率が高く、すばやく冷却！

詳しくは P.59～

PCR消耗品

労働安全衛生法関連保護用品

今なら、最大38％OFF! !

大箱購入でさらに

お買い得！！

セット購入でお得お得！！！！今だけ！

ロ
ン
グ
タ
イ
プ

オンアイス アルミブロック

新製品や人気商品など、お得な価格でご提供いたします。
Winter Selection '25-'26

Winter Campaign ‘25-’26 2※サンプル・貸出品はお問い合わせください。
※商品のご注文は注文コードでお願いします。



少量の抗体反応液でも
ムラなく高効率反応が行えます！

詳しくは P.55〜

詳しくは P.53〜

使いやすい 高い再現性 経済的

密閉性に優れた
スーパーシールキャップ

10本ずつの小分けパックもあります！

詳しくは P.33へ

アウター&
インナーキャップ

詳しくは P.45へ

新発売！

遠沈管 スーパーシールキャップ クライオチューブ

ループ/ニードル マルチ-ウエスタンボックス

ダブルユーズ仕様

平柄で持ちやすい
ホールド部

ステンレス製
白金耳／白金線

Winter Campaign ‘25-’263

Winter Selection '25-'26


